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ACHTUNG 

 
Dixell S.p.A. behält sich das Recht vor Änderungen 
des Handbuchs ohne Ankündigungen oder 
zusätzlicher Information vorzunehmen. Die jeweils 
aktuelle Version kann als pdf-Datei über Internet 
runtergeladen werden. 

 
Bitte das Handbuch sorgfältig vor Betrieb des PROG TOOL und 
Installation der Software durchlesen. Wir empfehlen, dass 
Handbuch in greifbarer Nähe des Geräts aufzubewahren. 
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 Es wird auf eine eventuelle Verletzungsgefahr hingewiesen.  

 

  Es besteht Verletzungsgefahr wegen Hochspannung.  

! 
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1 PACKUNGSINHALT 
Der Artikel PROG-TOOL KIT beinhaltet folgendes: 
 

A 1x PROG TOOL Einheit 
B 1x CD-ROM mit EASY PROG - Software und Handbuch 
C 1 CAB/PTK2  - Kabel (Länge: 2m) 
D 1 CAB/PTK485 für RS485-Ausgang (Länge: 2m) 
E 1x CAB/SW 9-9  zur PC-Anbindung (Länge: 1,8m) 
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2 PROG TOOL 
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2.1 ANSCHLUSSPLAN  
 

 



1592010400  v2.3  15/12/05 PROG TOOL KIT 
 

  6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 MEANING OF THE LEDS 
Das PROG TOOL ist mir 3x LED-Anzeigen ausgestattet, welche 
den Betriebsstatus zeigen. 
 
Power : grüne LED = Gerät ist eingeschaltet 
TX:  gelbe LED = HOT-KEY – Programmierung 
TX:  blinkende gelbe LED = Kommunikation PC-PROGTOOL 
Copy: rote LED = Fehler HOT-KEY – Programmierung 

Copy: grüne LED = HOT-KEY – Programmierung erfolgreich

TTL-Anschluss für HOT KEY, 
welcher bereits vor programmiert 
ist und kopiert werden soll.  
 

RS232-Anschluss für die PC-
Anbindung mittels 
Verbindungskabel CAB/SW 9-9.  
 

Spannungs-
versorgung  
 

RS485-Anschluss für 
Regler mit RS485- 
Schnittstelle.  
 

TTL-Anschluss 
für die Spg. 
versorgung von 
Reglern mit 
direkter RS485-
Schnittstelle.  
 

TTL-Anschluss zur 
Spannungsversorgung und 
Kommunikation mit Reglern, 
welche keine direkte RS485-
Schnittstelle haben.  
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2.3 PROGRAMMIERUNG VON HOT-KEY ZU 
HOT-KEY 

Bereits vorprogrammierte HOT-KEY’s kopieren. 

 
 

Spannungsversorgung an 13 und 14. Die “Power”  Led leuchtet. 
1. Bereits vorprogrammierten HOT-KEY, welcher kopiert werden 

soll, wie oben abgebildet einstecken. 
2. Der noch unbeschriebene HOT-KEY links neben der Taste 

einstecken 
3. Einmal die “Copy” – Taste drücken. Der Kopiervorgang startet. 

Während dieser Zeit leuchtet die “Copy” – LED. 
4. Nach einigen Sekunden ist der Kopiervorgang beendet. Die 

“Copy” – LED blinkt nicht mehr und zeigt nun den Status an: 
LED “copy” ROT = Fehlerhaft, nochmals wiederholen. 
LED “copy” GRÜN = Kopiervorgang erfolgreich 
Den neu programmierten HOT-KEY entfernen. Es ist möglich 

weitere HOT-KEY’s zu kopieren. 
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2.4 PROGRAMMIERUNG VON PC ZU HOT KEY 
Den PC mit dem standardmässig mitgelieferten PC-Kabel CAB/SW 
9-9 mit dem PROG TOOL verbinden. Die Software EASY PROG 
(CD liegt bei) installieren. Ein HOT KEY kann nun programmiert 
werden. 
Bemerkung: Regelgeräte der PRIME-Serie  (XR10C, XR10D, 
XR20C, XR20D, usw.) müssen über HOT-KEY programmiert 
werden. Da diese nicht direkt via PC programmiert werden können!  
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1. Das PC-Programm EASY PROG starten und eine 
Parameterliste mit den gewünschten Vorgaben erstellen. 
Danach in das PROG TOOL kopieren (siehe Kapitel “EINEN 
HOT-KEY PROGRAMMIEREN ” Seite 22). 

2. Das PROG TOOL – Modul mit dem PC via RS232 – Kabel 
CAB/SW 9-9 verbinden (9-9 PIN – Zuordnung). 

3. Den zu programmierenden HOT KEY an die Position “Hot-Key 
Copy” des PROG TOOL – Moduls einstecken. 

4. Danach die Taste “Copy” am PROG TOOL betätigen; Die LED 
“copy” beginnt zu blinken. 

5. Nach einigen Sekunden ist der Kopiervorgang beendet. Die 
“Copy” – LED blinkt nicht mehr und zeigt nun den Status an: 
LED “copy” ROT = Fehlerhaft, nochmals wiederholen. 

LED “copy” GRÜN = Kopiervorgang erfolgreich 

6. Der HOT-KEY kann entfernt werden. 

BEMERKUNG:  Es können nun weitere HOT-KEY’s programmiert 
werden. Es genügt, wenn jeweils die Schritte 2-6 wiederholt werden.  

 

2.5 PROGRAMMIERUNG VON PC ZU REGLER 
Mit Hilfe des PROG TOOL – Moduls und der PC-Software EASY 
PROG Parameterwerte eines Reglers überprüfen und ändern.  
Der Regler muss mit dem PROG TOOL verbunden sein (siehe 
nachstehende Seiten). Die Verbindungsart variiert. Je nachdem, ob 
ein direkter RS485-Anschluss vorhanden ist oder nicht. Die 
Kompatibiltät muss überprüft werden: Modell und Software-Version, 
siehe Anhang. 

ANMERKUNG: Das Lesen oder Schreiben der Parameter ist nur 
möglich, wenn die Regler mit einer RS485 oder TTL-Schnittstelle 

versehen sind. Die PRIME und WING-BASIC-Serien können nur via 
HOT-KEY programmiert werden. 
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2.5.1 VERDRAHTUNG BEI EINEM REGLER MIT RS485-
SCHNITTSTELLE 

 
1. Mittels 2-Leiterkabel eine RS485-Verbindung an Klemme 16 und 

17 des PROG TOOL erstellen. Die Polarität beachten: “+” zu “+” 
und “-“ zu “-“. 

2. Über dem mitgelieferten CAB/RS2 am PROG-TOOL Anschluss 
“+5V Supply ” einstecken, wie oben abgebildet. Am Regler am 
TTL-Ausgang (Hot Key) zum PROG-TOOL. Damit wird der 
Regler spannungsversorgt. 

3. Bitte überprüfen, dass die Adresse Par. “Adr ” des Reglers 1 ist. 

BEMERKUNG: Wenn die Regleradresse nicht 1 ist, ist KEINE 
Programmierung möglich !  

4. Das PROG TOOL via RS232 PC-Kabel (CAB/SW 9-9) mit dem 
PC verbinden. 

5. Mittels EASY PROG - Software ist es möglich die 
Reglerparameter zu überprüfen und zu ändern (siehe Seite 23). 
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2.5.2 VERDRAHTUNG MIT EINEM REGLER OHNE RS485-
SCHNITTSTELLE 

 

1. Mit dem mitgelieferten Verbindungskabel CAB/RS2 eine 
Verbindung von Regler zum PROG TOOL – Modul erstellen. 
Bitte an der Position mit der Bezeichnung “TTL (Hot Key) ” am 
PROG TOOL. Der Regler wird somit spannungsversorgt und 
eine Kommunikation zur Programmierung ist möglich. 

2. Das PROG TOOL – Modul mit dem RS 232 - Verbindungskabel 
( CAB/SW 9-9)mit dem PC verbinden.  

3. Bitte überprüfen, dass die Adresse Par. “Adr ” des Reglers 1 ist.  
BEMERKUNG: Wenn die Regleradresse nicht 1 ist, ist keine 
Programmierung möglich. Bei Reglern ohne Par. „Adr“, wie z.B. 
der Prime-Serie, bitte diesen Punkt ignorieren. 

4. Mit der EASY PROG - Software können nun Parameter 
überprüft und verändert werden (siehe Seite 23). 
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3  EASY PROG (SOFTWARE) 
Die EASY PROG – Software wird in Verbindung mit dem PROG 
TOOL – Modul betrieben. Parametervorgaben der Regler können  
ausgelesen, gespeichert und verändert werden. 
 
·  Einen HOT KEY mit den gewünschten Parametervorgaben 

programmieren. 
·  Parametervorgaben eines am PROG TOOL – Modul 

angeschlossenen Reglers überprüfen und verändern. 
·  Eine Datei ertellen, welche die Parametervorgaben eines 

Reglers enthält. Diese Datei kann danach von anderen 
Anwendern verwendet warden, welche ebenfalls ein PROG 
TOOL – KIT haben. 

3.1 EASY PROG  INSTALLIEREN 
Wir empfehlen vor der Installation ev. vorhandene Programme, 
welche die Bezeichnung „Net Framework“ enthalten, über die 
Systemsteuerung-> Software zu deinstallieren. Danach die CD 
einlegen. Diese startet automatisch. Die Sprache kann vorgegeben 
werden. 

 
Die Sprache für das Installationsmenü vorgeben. 



PROG TOOL KIT 1592010400  v2.3  15/12/05 

 

  13 

 

Vier Auswahlfelder stehen zur Wahl: 
·  Instruction Manual : Das Handbuch anschauen und ausdrucken  

(Acrobat ReaderÒ v5.0 oder höher erforderlich). 
·  Istall EASY PROG : Die Software EASY PROG installieren. 
·  Install EASY TEST : EASY TEST Software installieren.  
·  Browse CD-Rom : CD-ROM Inhalt anschauen. 
 

 
 
Nach dem Anklicken “Install EASY PROG” startet die Software-
Installation. 
Während der Installation werden Sie gefragt, ob Sie “Microsoft .NET 
Framework 1.1” installieren wollen.”  
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Bitte unbedingt mit “Ja” (yes, si) antworten. 
 
BEMERKUNG:  “Microsoft .NET Framework 1.1” muss installiert 
werden. Ansonsten läuft die Software EASY PROG nicht. 
 
 

 
 

Auch im nächsten Fenster wieder “Ja” (yes, si) anklicken. 
 
SYSTEM-VORAUSSETZUNG: EASY PROG arbeitet nur unter 
WINDOWS XP oder WINDOWS 2000.  
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3.2 EASY PROG - ZUGANG 
Nach der Installation der Software bitte EASY PROG durch einen 
Doppelklick starten. 
Sie werden nach einem Passwort gefragt: 

 
Drei Anwender sind bereits angelegt mit verschiedenen 
Zugangsrechten: 
·  Admin:  Ist der Administrator mit allen Rechten, welcher auch 

Rechte vergibt. Das Passwort lautet: admin  
·  User:  Sind die Anwender mit eingeschränkten Zugang. Welche 

auch nur eine Parameter ändern können (nur Programmierlevel 
Pr1 der Parameterliste). Das Passwort lautet: user  

·  Guest:  Die Rechte sind die selben wie bei “User”, nur das 
Passwort lautet: guest  

Bitte einen Anwender anklicken und das zugehörige Passwort 
eingeben. Danach OK-Taste drücken. Falls im Passwortfeld keine 
Anwender angegeben sind, einfach die erste Position markieren 
und im Feld “Password” admin  eingeben. 
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3.3 BEDIENUNG DER SOFTWARE 
Sollte eine Fehler “An unhandled exception ..” eingeblendet werden, 
bitte die Taste “continue” drücken. 
Das EASY PROG Hauptfenster in in 3 Zonen eingeteilt:  
1 Das Menü enthält alle möglichen Vorgaben und Befehle. 
2 Bei Symbole  sind die häufigsten Befehle hinterlegt. 
3 Im Parameter-Fenster  sind alle Parameter mit Beschreibung 

und deren akutellen Vorgabewerte aufgelistet.  
 
 
 
 

 
Im Parameter-Fenster, Spalte “value” können Sie Ihre Parameter 
vorgeben oder die Programmierung von Reglern testen oder einen 
HOT-KEY mit diesen Parametern programmieren. 
Voraussetzung für die Programmierung ist, dass der korrekte COM-

Menü 

Symbole  

Parameter-Fenster 
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Port angegeben wurde. Dies geschieht unter „Instruments”, danach 
“serial COM”. Damit der COM-Port aktiv wird, bitte nochmal das 
Programm EASY PROG starten. 

 

 
 

ANMERKUNG: Das Lesen oder Schreiben der Parameter ist nur 
möglich, wenn die Regler mit einer RS485 oder TTL-Schnittstelle 
versehen sind. Die PRIME und WING-BASIC-Serien können nur via 
HOT-KEY programmiert werden. 
 
 
3.3.1 PARAMETERVORGABEN AUS DEM REGLER AUSLESEN 
Um die Paramemeter eines Reglers auszulesen, das PROG TOOL 
mit dem Regler verbinden. 
Der Reglertyp muss in der Anlage gelistet sein, damit dieser mit 
dem PROG TOOL kompatibel ist. Dann den Regler gemäss Kapitel 
2.4 anschliessen. 

Die Taste  betätigen oder über “File” “Read Device”. Die 
Parameterliste wird ausgelesen und im Monitor angezeigt. Diese 
kann verändert werden, siehe Kapitel 18. 
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3.3.2 NEUE PARAMETER-LISTE ERSTELLEN 
Um eine neue Parameterliste zu erstellen, um ein Regler oder HOT-
KEY zu programmieren, bitte wie folgt verfahren: 
Das Modell prüfen und die Software-Version des Reglers. Bitte mit 
Anhang A (Seite 27) vergleichen. 

 

Den Regler mit dem PROG TOOL – Modul verbinden, wie in Kapitel 
2.5 (Seite 9) erläutert. 
 
Öffnen anklicken   (dieses Symbol). 

 

 
Die Serie und danach das Modell aus obiger Liste jeweils durch 

Software-
Version des 
Reglers 
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Doppelklicken auswählen. Beispiel: XW260L “WING 200_500” und 
danach Software-Version und Modell.  

 

Anmerkung:  Ein Gerät aus einer Geräte-Familie kann 
mehrere Software-Versionen haben. Bitte die korrekte 
Version anklicken, um ev. Schäden zu vermeiden! 
 
Über Taste  können auch abgespeicherte Parametertabellen 

aufgerufen werden.  
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3.3.3 PARAMETER-VORGABEN ÄNDERN  
Nachdem die Parameterliste im Monitor anzgezeigt wird, 
hochgeladen von einem Regler oder von Datei, kann diese 
verändert werden. 

 
Links werden die Parameterkurzbezeichnungen (ID) angezeigt, 
daneben die Erläuterung. Bei „Value“ steht die aktuelle Vorgabe, 
welche auch verändert werden kann, „Vis.“ für die Vorgabe des 
Parameter-Level „Pr1“ (ohne Passwort) und „Pr2“ (mit Passwort). 
Dahinter der Vorgabebereich und die Masseinheit. 
Sie können auch die Parameterdardstellung einschränken, wenn 
z.B. nur die Abtau-Parameter interessieren. Im Menü „Groups“ die 
gewünschte Gruppe anklicken. 
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Durch Anklicken der aktuellen Werte-Vorgabe kann dieser verändert 
werden. Auch die Programmierebene Pr1 oder Pr2 kann 
vorgegeben werden. N.V. bedeutet NICHT SICHTBAR. 
 

Zum Speicher als Datei einmal Taste  drücken oder “save file…” 
in “File”-Menü.  
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3.3.4 EINEN HOT-KEY PROGRAMMIEREN 
Über PROG TOOL und der Software EASY PROG kann ein HOT-
KEY programmiert werden. 
Der HOT-KEY wird frontseitig am Modul aufgesteckt. Die 
gewünschte Parametertabelle aufrufen, Parameter abändern und 

auf das Symbol  klicken. 
 
Bei “Device-Model” das Geräte-Modell eingeben, z.B. XW270L und 
danach OK. 
 

 
 
 
Anmerkung: Prüfen Sie genau, welches Gerät Sie mittels HOT-
KEY programmieren wollen. Falls Modell und Version nicht 
übereinstimmen, kann der HOT-KEY zerstört werden. 
 
Anmerkung: Mit “Speichern unter” die Parametertabelle speichern 
und sichern. Achten Sie darauf, dass zuvor der korrekte COM-
Anschluss im Prog-Tool Programm Easy Prog -> Instruments 
angewählt wurde (COM1 oder COM2).  
 

 
Kopieren: 
Den zu programmierenden HOT-KEY an die Position “Hot-Key 
Copy” einstekcen. Seitlich den bereits vorprogrammierten HOT-KEY 
einstecken und die Taste “Copy” drücken; LED “copy” blinkt. 
Wenn die LED nicht mehr blinkt, lautet das Ergebnis: 
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LED “copy” ROT = Fehlerhafte Programmierung des HOT-KEY. 
Der Vorgang muss wiederholt werden. 

Led “copy” GRÜN = erfolgreich, den HOT-KEY abziehen. 

Anmerkung:  Es können weitere HOT-KEYs programmiert werden, 
wenn man den Vorgang wiederholt.  

 

 
3.3.5 EINEN REGLER PROGRAMMIEREN 
Über die Software EASY PROG einen Regler programmieren. 
Den Regler mit dem PROG TOOL Modul verbinden und danach mit 
dem PC (COM-Schnittstelle). Die korrekte COM-Schnittstelle muss 
zuvor über das Prog-Tool Programm Easy Prog -> Instruments 
vorgegeben werden. 
 
Über „open file“ die gewünschte Datei öffnen oder die 
Programmierung „read from device“ aus einem angeschlossenen 
Regler auslesen. Die veränderte Parameterliste wieder speichern – 

Symbol    . 

Danach die Taste mit dem grünen Pfe il  drücken, um die 
Parameterliste auf den angeschlossenen Regler zu übertragen. 

 

 

ANMERKUNG: Die Ausführung und die Versionsnummern d es 
Reglers und der Parameterliste müssen übereinstimme n ! 
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4 EASY TEST 
EASY-TEST IST ERST IN DER NÄCHSTEN VERSION 
VERFÜGBAR!  Ist ein Tool, was die Programmierung während der 
Testphase erleichtern soll . EASY TEST ist für die Funktion des 
PROG TOOL’s nicht zwingend erforderlich!  
Sobald die EASY PROG – Software installiert wurde, kann EASY 
TEST verwendet werden: 
·  Bis 5 verschiedene Parametertabellen erstellen, um ein oder 

meherere Dixell-Regler zu programmieren. 
·  EASY TEST soll eine rasche Programmierung während der 

Testphase erleichtern. Bis zu 5 Parametertabellen können 
schnell aufgerufen werden. 

4.1 EASY TEST - INSTALLATION 
Nachdem die CD in das Laufwerk gebracht wurde öffnet sich 
automatisch nachstehendes Fenster. 

 
Die gewünschte Sprache vorgeben. 
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Bitte “EASY TEST” anklicken. 
 
SYSTEM-VORAUSSETZUNG: EASY-TEST funktioniert nur mit den 
Betriebssystemen WINDOWS XP oder WINDOWS 2000. 
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4.2 ANWENDUNG VON EASY TEST 
Nach der Installation einfach das EASY TEST – Symbol im Monitor 
doppelklicken. 
Sofort öffnet sich ein Fenster: 
 

 
 

4.3 PARAMETER-MAPPEN 
Wenn es bereits mehrere Parametertabellen gibt, können diese in 
eine Art Zwischenspeicher gebracht werden, von welchem bis zu 5 
Parametertabellen schnell abrufbar sind. Der Zwischenspeicher ist 
vom Dateityp „MK. Die Dateien in diesem Pfad können auch mit 
Windows Notepad oder Wordpad geöffnet werden. 
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Parmeter-Tabellen, welche über EASY PROG “hergestellt” wurden: 

 
Die Datei umbenennen, wie Sie es benötigen. Hier im Beispiel für 
den IC121C. 
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Innerhalb der Datei “MK” können bis zu 5 Links definiert werden, die 
EASY PROG – Parametertabellen enthalten. 

 
Öffnen Sie die Datei und benennen Sie die Links.  

 
Die Datei “MK” hat folgenden Zweck: 
1 Den Pfad in EASY TEST zu bestimmen, für Parametertabellen, 
welche in EASY PROG erstellt wurden. Der korrekte Pfad lautet: 
"c:\programme\Dixell\Easy prog\epmaps\ic121c prova easy 
test1.bin" 
2 Um den Namen der Parametertabelle einzubinden: ID-mappa1 
3 Parametertabellen sperren/entsperren mit der LOCK-Funktion. 
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4.4 PROGRAMMIEREN EINES REGLERS 
Sobald EASY TEST gestartet wurde auf “inserisci” klicken. Wenn 
der Bezeichnung "avvia” (öffnen) erscheint, den Namen der „MK“-
Datei eingeben. Hier im Beispiel: “IC121C”. Danach wird 
nachstehendes Bild automatisch angezeigt mit “mappa1”, 
“mappa2”, etc.  

 
Danach “SETUP” in der oberen Menü-Leiste anklicken und die 
COM-Schnittstelle für das EASY-PROG – Modul vorgeben und die 
serielle Adresse des zu programmierenden Geräts. Es können 
einzelne oder auch alle am PROG TOOL angeschlossenen Regler 
programmiert werden. 

           
Nun auf “mappa 1” klicken, um das Gerät mit der ersten 
Parameterliste für IC121C zu programmieren (="ic121c prova easy 
test1.bin" 
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Und danach Taste “OK” anklicken. Auf diese Weise kann man auch 
schnell das Gerät mit anderen Parameter-Tabellen (mappa 2, 
mappa 3, etc.) programmieren. 
Wenn “lock” bei ID “mappa 1” = YES (Ja) ist, kann diese 
Parametertabelle nur einmal geladen werden. Wenn der Regler 
nochmals mit diesem Parametersatz programmiert werden soll 
„SBLOCCA“ (entriegeln) anklicken. 
 

 
Wenn “lock” bei “mappa 1” auf N steht (= nicht blockiert) dann 
genügt ein Klick auf “mappa 1”, um den Regler wieder mit diesem 
Parametersatz zu programmieren. 
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5 ANHANG A 
Kompatible Regler mit EASY PROG 
 

Familie Version Type Type 
XR10C 
XR20C 
XR30C 
XR40C 
XR60C 
XR70C 

PRIME 
(kann nur über HOT 
KEY programmiert 
werden !)  

4.2 

XR72C 

 

XR110C XR120D 
XR120C XR130D 
XR130C XR140D 
XR140C XR150D 
XR150C XR160D 
XR160C XR170D 
XR170C XR530D 
XR172C XR563D 
XR530C XR570D 
XR572C 

XR 100/500 2.0 

XR570C 
 

XW220L XW220K 
XW230L XW240K 
XW260L XW260K 
XW270L XW264K 
XW271L XW270K 
XW570L XW271K 
XW263L XW272K 
XW264L XW570K 

XW 200/500 1.5 

XW563L  
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XW10L XW10V 

XW20L XW20V 

XW40L XW40V 

WING 
BASIC 

(kann nur über 
HOT-KEY 
programmiert 
werden)  

2.0 

XW60L XW60V 

XC706M 
XC807M 
XC811M 
XC907M 

1.4 

XC911M 
XC650C 
XC642C 
XC640C 

XC 

400C 
600C 
700M 
800M 
900M 2.0 

XC440C 

 

XT100C 

XT110C 

XT111C 

XT120C 

XT121C 

XT130C 

XT131C 

XT140C 

XT100 1.2 

XT141C 

 

XLR130 COOL 
MATE 

4.5 
XLR170 
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XM440K 
XM460K 
XM463K 0.2 

XM470K 
XM460K 
XM463K 

XM 400K 

0.3 
XM470K 

 

IC110C 
IC111C 

 

IC120C IC120L 1.5 

IC121C IC121L 
IC260L 
IC261L 
IC280L 0.1 

IC281L 

 

IC260L 
IC261L 
IC280L 0.2 

IC281L 
IC260L 
IC261L 
IC280L 

iCHILL 

0.3 

IC281L 

 

 
Bemerkung: HOT-KEY’s können nicht via Prog-Tool ausgelesen 
werden. Jedoch lassen sich HOT-KEY’s über das Prog-Tool 
programmieren und auch kopieren. 
 


