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1 XM600K — Die komplette Lésung

Dixell stellt eine neue XM600 — Serie vor. Eine Lésung fiir lange Kihltheken
mit unterschiedlichen Temperaturzonen und damit mehreren Verdampfern.
Zudem sind die Multiregler mit einer integrierten Steuerung flr gepulste,
elektronische Expansionsventile erhaltlich, wie z.B. die Ausfilhrung XM679K.
Der optimale Uberhitzungsgrad wird gewahrleistet und die Verdampfer
arbeiten effektiver. Teuere Regler fir Bedarfsabtauungen sind damit
Uberflissig.

Die Multiregler XM600K sind im 8 DIN — Gehause fur standardméassige DIN-
Schienenmontage. Damit werden Montage und die Verdrahtung wesentlich
erleichtert. Dixell bietet dazu eine Anzeige- und Bedieneinheit im
Tafeleinbauformat 74x32mm an, z.B. das CX660 fur den Multiregler XM679K,
dessen Bautiefe nur 18,5mm betragt.

2 Neue Funktionen

2.1 Integrierte Steuerung fur gepulste elektr. Expa  nsionsventile

Der Multiregler XM679K ist bereits mit einer integrierten EEV-Steuerung fir
gepulste elektr. Expansionsventile versehen. Damit arbeitet arbeitet die
Anlage energiesparender und ist dazu noch leistungsfahiger.

2.2 Schnellmeni

Ein direkter Zugang zu wichtigen Parametern, das Schnellmenu, erleichtert
die Programmierung, wie z.B. der Echtzeitparameter, aber auch das Auslesen
von Anlagenstatus, sowie aller Fiihler-Messwerte.

2.3 Anti-Kondensat

Jede Ausfuhrung ist mit einem analogen Ausgang zur Regelung eines
Geblase zur Vermeidung von Schwitzwasser an der Glasscheibe erhéltlich.
Die Informationen zur Taupunktlinie erhalt der Multiregler XM600K vom
Uberwachungssystem XWEB 5000. Der analoge Ausgang kann z.B. mit dem
Drehzahlmodul XVV100 gekoppelt werden.
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2.4 Verdampfergeblase

Anstelle des Antikondansat-Management ist der analoge Ausgang fir eine
kontinuierliche Verdampfergeblase-Steuerung geeignet. Damit wird das
Verdampfergeblase proportional gemass der vom Anwender vorgegebenen
Temperatur-Leistungslinie (Prozent) geregelt.

2.5 LAN - Management

Die wichtigste Funktion der Multiregler XM600K ist die Synchronisierung der
Abtauprozesse. Hierflr stehen zahlreiche Parameter-Einstellmdglichkeiten zur
Verfigung. Damit das Master-Slave System funktioniert, missen die Regler
untereinander Informationen via LAN-Netzwerk (local area network)
austauschen. Bis zu 8x Regler miteinander via LAN verdrahtet werden. Wenn
ein Aufzeichnungs- und Fernwartungssystem, z.B. XWEB 500, eingesetzt
wird, gentigt es nur der ersten XM600K im RS485-Netzwerk (ModBUS-RTU)
einzubinden. Dieser Regler fungiert dann als RS485-Gateway fiir alle weiteren
Regler, welche im LAN-Netzwerk verdrahtet sind.

2.6 Abtauungen und Energie-Management nach Echtzeit

Bis zu 8 Uhrzeiten pro Tag fur die Abtaustarts sind vorgebbar. Der
Energiesparbetrieb kann via digitalem Eingang oder Echtzeituhr aktiviert
werden. Wahrend dieser Zeit wird der Sollwert veréandert, um so wahrend der
Nachtzeiten oder Wochenende Energiesparender zu arbeiten.

2.7 Virtueller Fihler (Mittelwert aus zwei Luftfihl  er)

Beispielsweise fur Kuhlvitrinen mit Wandaufstellung, um den Luftstrom mittels
zweier Fuhler, vor und hinter dem Verdampfer, zu messen. Der Sollwert wird
nach dem Mittelwert geregelt. Der Mittelwert kann via Parameter gewichtet
werden.

2.8 Unabhangige Spannungsversorung fir EEV

Die Regler sind so konzipiert, dass jedes EEV, sei es 24Vac oder 230Vac,
unabhéngig von der Spannungsversorgung des Reglers, angesteuert werden
kann.

2.9 Regelneustart nach Turalarm

Der digitale Eingang muss als Turkontakt konfiguriert werden. Wenn ein
Turalarm anliegt, kann nach vorgegebener Zeit Par. ,rrd“ die Temperatur-
Regelung neu starten, damit die Ware weiterhin gekiihlt bleibt.
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2.10  Anschluss fir eine externe Anzeigeeinheit X-RE P

Anstelle eines Hot-Key kann eine Anzeigewiederholung X-REP verdrahtet
werden. Damit ist die Temperatur sichtbar, auch wenn der Regler an einer
versteckten Position montiert ist.

2.11  Befeuchtung (auf Anfrage)

Das Gebléase kann uber die Fronttaste einer Anzeige- und Bedieneinheit, z.B.
CX660, direkt ein- und ausgeschaltet werden. Eine nutzliche Funktion fir
Backwaren.

2.12  Lichtaktivierung nach Zeitplan (auf Anfrage)

Gemass Zeitvorgabe mittels entsprechender Parameter das Lichtrelais nach
Zeitplan ein- und ausschalten.

2.13  Anzeige- und Bedieneinheit CX660

Der Betriebsstatus und die Masseinheit wird direkt als Symbol eingeblendet.
Tafeleinbau-Gehause fir einen Ausschnitt 71x29mm. Das CX660 wird mittels
Schnappschiene befestigt. Die Gesamttiefe ist nur 18,5mm.
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28,5

3 Zubehor
Fur ,XM679K-5N3C2" (universelle Ausfiihrung)
re Schraubklemmen (zwingend erforderlich)
# Anzeige- und Bedieneinheit
$H % & Pt1000 — Fuhler fir EEV-Regelung
%% ! Drucksonde 4-20mA fur EEV-Regelung
$H% & NTC-Fihler der Lange 1,5m
$# % NTC-Fuhler der Léange 3,0m
'O& 2-Leiteranschluss, z.B. fir 4-20mA-Ausg.
*+0p Externe Anzeigewiederholung
' (*+% Anschlusskabel 3m zum XM679K
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4 Ausfihrung XM679K-5N3C2 (universell)
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e Capacity at 100% Open Valve (kW)
XM600K Se rie_ Refrigerant R134a R22 R404A R507 R40TC
: DANFOSS | On-Off | AKV10-4 BE024C - 24Vac/10W - 01826077 34 [41] 31 [31] 40

g|el' XMGOOK _ Serle fur BE230CS - 230Vac/10W -- 018F6193

Manufacturer Type Valves Coil Models

. . CASTEL | On-Off | 1068/M10 HM4 230Vac/8W 125 | 144 85 | ---| 150
eken mit unterschied-
ALCO On-Off | EX2-M00 ASC 24Vac 15VA 133 | 17.2| 124 [121] 187
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5 Anschlussplan
XM679K
> Supply 280V~ ———— B¢ QD)
A AUX A nght . Coé?jnp Fan Line N Line N Valve-| NC Alarm Line
|18|17| |16|15|14|13| |12|11|10|9| |8|7| JMF,|6|5|4| |3|2|1|
0 [19[20[21[22]23 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|
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Hot Key gnd I H2V 45V |— +| |— +| |— +| AnOUT

Rep Input 4-20mA 1|‘ :l‘ 13 4+20mA
Pb6

Pb5— Pb4 Pb3 Pb2 Pb1 DI3 DI2 D1 KEYB RS485  LAN or 0+10V

6 Beispiel

Es ist nur EINE Drucksonde (Pb4) erforderlich, da der Saugdruck auf der
Niederdruck-Seite Uberall gleich gross ist. Pb3 ist die Temperatur nach
dem Verdampfer. Pbl ist im Beispiel der Raum-Temperaturfihler und Pb2
ist der Abtaufiihler des XM679K.
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